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Параметры рабочей группы lw319, lw500
	Параметр
	Значение по умолчанию
	Стандартные значения
	Мин.
	Макс.
	Шаг изм.

	П1. Восстановление значений
	0
	0
	0
	1
	1

	П2. Пароль
	—
	—
	1
	255
	1

	П3. Режим ведения истории аварий
	0
	0
	0
	1
	1

	П4. Время срабатывания защиты “Блокировка привода дверей”, с 
	15,0
	15,0
	1,0
	65,0
	1,0

	П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с
	8,0
	8,0 / 20,0
	1,0
	65,0
	1,0

	П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с
	20,0
	20,0 / 40,0
	1,0
	65,0
	1,0

	П7. Продолжительность стоянки после реверса привода дверей, с
	3,0
	3,0
	1,0
	65,0
	1,0

	П8. Продолжительность стоянки, с
	4,0
	4,0 / 10,0
	1,0
	65,0
	1,0

	П9. Продолжительность режима
имитации погрузки, мин
	10,0
	10,0
	1,0
	10,0
	1,0

	П10-11. (резерв)
	—
	—
	—
	—
	—

	П12.Верхняя граница рабочей зоны
	0
	0
	0
	32
	1

	П13.Необслуживаемая посадочная
площадка
	0
	0
	0
	32
	1

	П14.Протокол связи с диспетчерской
	0
	0
	0
	1
	1

	П15-50. (резерв)
	—
	—
	—
	—
	—

	П51-82. Номера этажей посадочных площадок c 1 по 32
	от 1 до 32
	от 1 до 32 /

от П до 31
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